
1.80m

PLACA DE IDENTIFICACION

1.40m.

ANILLOS DE 7.5mmØ Cada 1 metro.

FRANJA DE 30mm COLOR VERDE.
SEÑAL DE EMPOTRAMIENTO

2.50m

SIMBOLO
RIESGO ELECTRICO

FRANJA DE 30mm COLOR ROJO
SEÑAL CENTRO DE GRAVEDAD

45°

Ø25.4mm

DETALLE 1
ENTRADA PUESTA A TIERRA.

45°Ø50.8mm

DETALLE 2
SALIDA PUESTA A TIERRA.

160(6 19/64")

DETALLE 3
SIMBOLO RIESGO ELECTRICO PINTADO.

.30m
.50m

1/2 "

DETALLE 4
ORIFICIO PARA TERMINAL

DE PUESTA A TIERRA
ESPIRAL EN X ALAMBRE CAL. 14

100 mm
203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

203 mm

DETALLE 1

DETALLE 2

8.00m

SECCIÓN BASE

e

B

FECHA DE EMISIÓN:

09/08/2024.

VERSIÓN:1

PROCESO:

PRODUCCIÓN

POSTE DE CONCRETO VIBRADO 8 m

CIMA(A) BASE(B) daN/Kgf
14 cm 26 cm 500/510

PLANO ESQUEMATICO POSTE DE CONCRETO


	Sheets and Views
	Model


